
Materiaal Oplossing Leverancier Toelichting Meer info Status Kosten Beleving Recyclebaar CO2
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Asfalt Luminumpave Dura Vermeer Licht gekleurd reflecterend asfalt http://www.innovatie-

estafette.nl/Projecten/article/4070/Luminu

m-Pave, 

https://www.nevi.nl/sites/default/files/BC_

DuraVermeer_Luminumpave.pdf, 

http://www.autoblog.nl/archive/2011/10/0

4/reflecterend-asfalt-moet-ongelukken-

voorkomen, 

http://docslide.nl/embed/poster-luminum-

Wel zichtbaar, maar wordt 

het ook als duurzaam 

beleefd?

47% energiebesparing in verlichting 1 1 1 1 1 1 6

Asfalt KonwéBright KWS Sterk reflecterend asfalt http://www.kws.nl/nl/producten/detail/ko

nwebright-sterker-reflecterend-asfalt-voor-

veiligheid-en-duurzaamheid

Wel zichtbaar, maar wordt 

het ook als duurzaam 

beleefd?

Energiebesparing in verlichting 1 1 1 1 1 5

Asfalt Le2ap BAM, Asfaltcentrale 

Limburg

Vrijgekomen asfalt op locatie scheiden in fracties en 

hergebruiken met 7% geluidsreductie.

http://www.bamle2ap.nl/ Nog volop in 

ontwikkelfase met een 

enkele pilot

Niet duurder Niet zichtbaar duurzaam 80% hergebruik 30% CO2- en energiereductie door toepassing Laag Energie 

Asfalt Beton (LEAB) . Asfaltproductie bij circa 100°C  ipv 160°C + 

beperken transportbewegingen (-80%)

1 1 1 3

Asfalt KonwéCool KWS Duurzaam asfalt met een productietemperatuur die 20 - 30 

°C lager ligt dan regulier asfalt. 

http://www.kws.nl/nl/producten/detail/ko

nwecool-co2-reductie-bij-asfalt-productie

Niet zichtbaar duurzaam Bij de asfaltproductie van KonwéCool komt 2,5 tot 3 kg minder 

CO2 per ton asfalt vrij. Dit betekent een CO2 reductie van tien 

tot twintig procent per ton. 

1 1 2

Asfalt KonwEco2 KWS Koude asfaltmengsel op basis van een bitumenemulsie in 

combinatie met cement.

http://www.kws.nl/nl/producten/detail/ko

nweco2-koud-asfaltmengsel

Nog in 

ontwikkelstadium. Gaat 

richting concrete pilots

Niet zichtbaar duurzaam Een simpele rekensom leert dat KonwEco2 op termijn een 

vervanging van 15 procent van de warmte-asfaltproductie kan 

betekenen en dat levert een besparing op van bijna 20 Kton 

CO2 per jaar, een goede CO2 reductie.

1 1

Asfalt Zelfhelend asfalt Heijmans, TuD Toeslag van staalwol in toplaag (ZOAB en SMA) om via 

inductie de toplaag snel te herstellen. Daardoor ZOAB ook 

beter toepasbaar op kruisingsvlakken

Nog volop in 

ontwikkelfase met 

enkele pilots (Enschede, 

Tilburg). Pas over 4-5 

jaar meer informatie 

over daadwerkelijke 

levensduur.

Hogere aanschafkosten (1,5x), maar 

door langere levensduur (van 10/15 nu 

ca. 20jaar) ca. 75% besparing mogelijk. 

Tevens minder overlast door minder 

wegwerkzaamheden.

Niet zichtbaar duurzaam Goed recyclebaar CO2 reductie, want gaat langer mee. 1 1 1 3

Asfalt Rubber pave Asfalt Kenniscentrum Venlo Asfalt met toplaag met toeslag van gerecyclede autobanden, 

waardoor langere levensduur (+10 jaar) en lagere 

geluidsbelasting (-10dB) 

Nog volop in 

ontwikkelfase met 

enkele pilots

Niet zichtbaar duurzaam Vrijwel 100% recyclebaar. CO2 reductie, want gaat langer mee en minder fossiel in 

toplaag.

1 1 1 1 1 5

Asfalt Lynpave / biobitumen Asfalt Kenniscentrum Venlo, 

H4A

SMA asfalt met lignine als biobased bindmiddel (bijv. 

afkomstig uit bermgras), wat ook weer reactiveerbaar is, 

waardoor het wegdek langer mee kan gaan.

http://www.lynpave.nl/, 

http://www.jansma.biz/userfiles/Duurzaam

/CO2_emissies_asfalt_LYNPAVE_proefvak_

Wommels.pdf

Nog volop in 

ontwikkelfase met een 

enkele pilot. Moet zich 

op kruisingsvlakken nog 

bewijzen.

Doel qua prijs ca. gelijk zijn aan 

traditioneel.

Niet zichtbaar duurzaam Vrijwel 100% recyclebaar 

en 100% biobased 

vervanger fossiel.

CO2 reductie, want gaat langer mee en vanwege biobased 

bindmiddel.

1 1 1 1 4

Asfalt Biobitumen op basis lignine Van Gelder ism TNO https://www.tno.nl/nl/over-

tno/nieuws/2014/9/lignine-als-grondstof-

voor-asfalt-en-dakbedekking/, 

http://www.chemieisoveral.nl/plantaardig-

asfalt

Nog volop in 

ontwikkelfase

Niet zichtbaar duurzaam 1 1 1 1 4

Asfalt KonwéBio KWS KonweBio staat voor asfalt waarin een deel van het bitumen 

is vervangen door plantaardige olie. Bij de groei van koolzaad 

planten wordt CO2 opgenomen die vervolgens permanent 

wordt vastgelegd als bindmiddel in het asfalt. KonwéBio is 

geschikt voor vrijwel alle asfaltmengsels. Vanwege de 

polymeermodificatie is het geschikt voor zowel dichte als 

open asfaltdeklagen. Inmiddels is KonwéBio zelfs toegepast 

in Zeer Stil Asfalt. Daarmee wordt aan meerdere 

milieuthema's, geluid en lucht, tegelijk invulling gegeven! 

Ook recyclingasfalt kan als KonwéBio variant worden 

geproduceerd.

http://www.kws.nl/nl/producten/detail/ko

nwebio-co2-neutraal-asfalt

Niet zichtbaar duurzaam Het gebruik van biobitumen maakt een CO2 neutraal 

asfaltproductie mogelijk. Dit wordt bereikt door enerzijds de 

CO2opname van de planten tijdens de groei en anderzijds het 

verlagen van de productietemperatuur van het asfalt met 10 - 

20 °C. Tijdens de groei van de koolzaadplant wordt per hectare 

circa 9 ton CO2 door deze planten opgenomen. Deze 

CO2 wordt permanent vastgelegd in het biobitumen. Asfalt, dus 

ook asfalt met biobitumen, wordt immers niet verbrand maar 

hergebruikt. Omgerekend naar ton geproduceerd asfalt kan er 

tot 15 kg CO2 per ton gereed product vastgelegd worden. Hier 

staat de uitstoot van CO2 bij de productie van asfalt tegenover. 

Deze bedraagt circa 14 kg per ton geproduceerd asfalt. De 

exacte balans hangt af van het percentage recycling dat 

gewenst is.

1 1 1 1 4

Asfalt KonwéClear KWS Een wegdektype (asfalt) dat KWS Infra ontwikkeld heeft om 

uitlaatgassen bij de bron af te breken. In het wegdek is 

titaandioxide verwerkt, het asfalt wordt hier voor 

aangepast. De titaandioxide zorgt voor de afbraak van bijna 

alle uitlaatgassen bij de bron, het asfalt. 

http://www.kws.nl/nl/producten/detail/ko

nweclear-asfalt-voor-afbreken-van-

uitlaatgassen-op-wegdek-zelf

Niet zichtbaar duurzaam 1 1 1 3

Asfalt Zonneweg KWS De Zonneweg bestaat uit een asfaltconstructie van twee 

lagen dicht asfalt met daartussen een zeer open asfaltlaag, 

die water kan vervoeren, de zogenoemde ZOWAB-laag (Zeer 

Open Water-voerend Asfalt Beton). Deze watervoerende laag 

bestaat uit speciaal asfalt met een hoog percentage holle 

ruimte. Een hoogwaardig bitumen zorgt ervoor dat de 

samenhang tussen de mineralen van het mengsel behouden 

blijft. Via een distributiebuis stroomt water aan de hoge zijde 

van de weg in de ZOWAB-laag. Dat gebeurt onder een 

geringe overdruk. Door het afschot van de weg (circa 2 

procent) stroomt het water naar de lage zijde. Het 

opgewarmde water in het asfalt wordt aan de zijkant van de 

asfaltconstructie in een leidingsysteem opgevangen en naar 

een warmtewisselaar geleid. Daar wordt de zonnewarmte 

overgedragen aan een watercirculatiesysteem dat op zijn 

beurt de warmte overdraagt aan grondwater in de aquifer. 

Het grondwater in deze laag staat vrijwel stil. Een verticale 

buis (bron) wordt in de bodem geboord, tot in het tweede of 

derde watervoerend pakket. Als hier warmte wordt 

opgeslagen, dan blijft dit rond de bron aanwezig. Hierin kan 

warmte langdurig worden opgeslagen zonder grote 

verliezen.

http://www.kws.nl/nl/producten/detail/de-

zonneweg-asfalt-met-zeer-open-asfaltlaag, 

http://www.wegvandetoekomst.nl/weg_va

n_de_toekomst/geselecteerde_ideeen/war

mtecollector_in_asfalt

1 1 1 1 4

Asfalt PlasticRoad KWS Gerecycled plastic en kunststof worden verwerkt tot prefab 

wegdelen, die in z’n geheel worden aangebracht. Een groot 

voordeel van PlasticRoad is de holle constructie die 

eenvoudig op een zandondergrond te plaatsen is. Andere 

elementen als verkeerslussen, meetapparatuur en 

aansluitingen voor lichtmasten zijn daardoor gemakkelijk 

prefab te integreren. Nog belangrijker is echter dat de holle 

ruimte in de weg ook benut kan worden als bijvoorbeeld 

waterberging of goot voor kabels en leidingen. Door het 

lichte gewicht is de aanleg van een PlasticRoad-constructie 

eenvoudiger. Wegen kunnen in weken gebouwd worden in 

plaats van maanden.

http://www.kws.nl/nl/innovaties/plasticroa

d

PlasticRoad is bovendien een vrijwel 

onderhoudsvrij product. Het is 

ongevoelig voor corrosie en 

weersinvloeden. Zo kan het met gemak 

temperaturen van -40 tot +80 graden 

celcius aan en is het veel beter bestand 

tegen chemische aantastingen. De 

inschatting is dat de levensduur van 

wegen verdrievoudigd kan worden. 

Niet zichtbaar duurzaam De Plastic Road bestaat 

voor 100% uit gerecycled 

materiaal.

1 1 1 1 4

Beton C2C-P betonstraatsteen Struyk Verwo (CRH) Betonverharding met gerecycled beton als toeslagmateriaal, 

hierbij is ook een terugnameregeling van toepassing. Struyk 

Verwo gebruikt ook restproduct (kalk) van Waternet voor 

haar producten.

http://issuu.com/eisma/docs/rmb_2-

2012_lr_pdf_combi/32, 

http://www.reststoffenunie.com/data/uplo

ad/files/ru_stn_april_12_web.pdf

ja Volop toegepast Niet zichtbaar duurzaam 1 1

Beton Exclunatura Basic Excluton Betonverharding met gerecycled beton als toeslagmateriaal. 

Eerste C2C zilver betonstraatstenen van Europa.

http://www.c2c-

centre.com/sites/default/files/company-

downloads/Excl%20brochure%20C2C%20II

%20LR%20271114.pdf. 

Zilver A ja Volop toegepast Niet zichtbaar duurzaam Alleen besparing op 

toeslag-materialen (ca. 

50%?). 

CO2 reductie is beperkt, want grootste uitstoot zit in 

cementproductie.

1 1

Beton Exclunatura Luna Reflecto Excluton C2C betonsteen met natuurlijke extra reflecterende toplaag Zilver A ja 1 1 1 1 1 1 6

Beton Exclunatura Pure Olivine Excluton C2C betonsteen met olivijn in toplaag om CO2 op te nemen Zilver A ja 1 1 1 3

Labels

sociaal maatschappelijkenergie water materialen biodiversiteit / 

natuur

klimaat

FILENET ID



Beton Nieuwe!! Excluton ja 1 1 1 1 4

Beton Geocolor Olivijn MBI Betonsteen met olivijn in toplaag om CO2 op te nemen A ja 1 1

Gebonden zand greenSand olivijn greenSand Halfverharding op basis van olivijn om CO2 op te nemen A 1 1 2

Beton 100% recyclebaar beton SmartCrusher / SlimBreker Beton kan herleid worden tot zijn oorspronkelijke fracties. 

Cement kan daarbij ook (deels?) worden teruggewonnen 

(bijvoorbeeld met Smart Crusher

http://www.slimbreker.nl/, 

http://www.slimbreker.nl/daarom-

slimbrekers.html

Experimenteel Niet zichtbaar duurzaam 100% lijkt toch 

optimistisch, maar vrijwel 

100% is denkbaar

Bij vervaardigen beton komt veel CO2 vrij. Bij hergebruik zou 

deze productie voorkomen worden.

1 1 2

Beton Biobeton TuDelft Zelfherstellend beton Experimenteel Niet zichtbaar duurzaam 1 1

Baksteen Hergebruikte klinkers Diverse partijen Oude klinkers verkrijgbaar in diverse maten (uniformiteit en 

kwaliteit zijn daarbij aandachtspunten)

1 1 2

Baksteen Carbon buster steen Carbon8 systems (UK) Nieuwe steen die zo wordt geproduceerd dat er meer CO2 

wordt gebonden (in de steen) dan er wordt geproduceerd. 

Onduidelijk of het naast metselsteen ook als straatbaksteen 

beschikbaar is

1 1 2

Baksteen C2C straatbaksteen Daas Baksteen http://www.rdistraatbaksteen.nl/Duurzaa

mheid/C2C-certificaat/page.aspx/67, 

http://www.daasbaksteen.nl/Nieuwsbrief-

september-2014/Gebakken-bestrating-

brengt-water-naar-de-bron-/page.aspx/344

1 1 2

Baksteen Duurzame bakstenen (NL-

Greenlabel)

Wienerberger (CRH) http://www.nlgreenlabel.nl/materialen-en-

producten/product/wb-straatbakstenen-

zennewijnen/

A ja 1 1 2

Gebonden split Gravilyn Versluys en Zn, 

Kenniscentrum Asfalt Venlo

Door biobased materiaal gebonden halfverharding 1 1 2

Gebonden split Stabilizer Ecodynamics Door Mexicaans woestijngras (cellulose) gebonden lucht en 

waterdoorlatende gebonden  halfverharding, met Greenlabel 

certificaat

A 1 1 1 1 4

Bioplastic Bioplastic mat voor 

halfverharding

Rodenburg biopolymers 1 1

? TTE Eco Plusrooster Tonn Drukverdelend rooster tbv grasparkeren http://www.tonn.nl/producten/erfverha

rding/, 

http://www.tonn.nl/brochure/TTE_bou

wen_in_harmonie_met_de_natuur/

A 1 1 1 3

Polypropyleen Bera Gravelfix pro Bera Rooster om grind vast te houden voor halfverharde paden en 

parkeerplaatsen etc.

zilver 1 1

Voegzand Fugensand Normenco A+ Eco instituut 

gecertificeerd

1 1

Houtsnippers Ococolor Goede Speelsystemen Houtsnipper ondergrond voor paden en speelplekken. 

Splintervrij. Afkomstig van resthout (met name oude pallets)

B 1 1 1 1 4

Diverse Solaroad Ooms Weg (fietspad) met PV cellen https://www.noord-

holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Zo

nnefietspad-SolaRoad-levert-meer-energie-

dan-verwacht.htm

1 1 1 3

Diverse Solar Roadway Solar Roadways (USA) Weg opgebouwd uit zeshoekige elementen, die ook zijn 

uitgerust met lichtmarkeringen, waardoor het ook een 

slimme weg wordt.

http://www.solarroadways.com/intro.shtm

l

1 1 1 1 4

Diverse Piezo weg Tauw, UT Weg(delen) wekken via piezo-elementen energie op https://www.utwente.nl/nieuws/!/2012/2/

235602/energie-opwekken-uit-trillingen-

wegdek-werkt

1 1 1 3

Biobased 

thermoplast

Biobased wegmarkering Veluvine http://www.veluvine.nl/nl/paginas/18-

biobased-markering.html, 

http://www.veluvine.nl/nl/nieuws/36-

biobased-ribbelmarkering-op-de-n12-

richting-de-belgische-grens.html

1 1

Biocomposiet Geleiderail Millvision http://www.pzc.nl/regio/schouwen-

duiveland/proef-in-bruinisse-met-vangrails-

van-bermgras-1.4893373, 

http://www.duurzaambedrijfsleven.nl/infra

/4291/kan-bermgras-een-ontspoorde-bus-

op-volle-snelheid-opvangen

1 1 1 1 1 1 6

Biocomposiet Geleiderail TenCate 1 1 1 1 1 1 6

TOTAAL 0 4 6 0 3 2 13 10 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 2 3 22 5 9 1 7 0 0 0 12 9 2

zeer positief

positief

neutraal/geen effect/n.v.t.

licht negatief

sterk negatief

FILENET ID


